
 SMART
RGB

24V dc

Hz 50-60Hz

CIII

IP44

5mm

200x200cm

20

400

20

No empalmable

2ud

kg 3,5kg (N.W.)

kg 4kg (G.W.)

REG. 

C INC.

TR INC.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de 
color solo funcionan con la 
APP.

F/ Les effets de changement 
de couleur fonctionnent 
uniquement avec le APP.

E/ The color change effects 
only work with the APP.

P/ Os efeitos de mudança de 
cor funcionam apenas com 
APP.

P/ Para atingir o IP44, o con-
trolador e o transformador 
devem ser alojados numa 
caixa estanque.

Ñ/ Para conseguir el IP44, el 
controlador y el transformador 
deben ir en una caja estanca.

E/ To achieve IP44, the con-
troller and transformer must 
be housed in a watertight 
enclosure.

F/ Pour atteindre l’indice IP44, 
le contrôleur et le transforma-
teur doivent être placés dans 
un boîtier étanche.

Información/Information/Information/Informações



 SMART
RGB

W

632973 LED 36W 1lm/led (rojo/azul)
2,3lm/led (verde)

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

Referencias/ References/ Références/ Referências

2.0003.000

2.
00

0



[G
RÁ

FI
C

O
S:

 U
ni

d
ad

es
 e

n 
m

m
/ 

G
RA

PH
IC

S:
 U

ni
ts

 in
 m

m
/G

RA
PH

IQ
UE

S:
 U

ni
té

s e
n 

m
m

/G
RÁ

FI
C

O
S:

 U
ni

d
ad

es
 e

m
 m

m
]

1/2 noviembre 2023

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIO-
NES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS  COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN 
EL REBT 2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE 
SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA  INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE 
SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. 
PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS 
Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO 
QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE 
DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

Screenlight Smart
RGB

2.0003.000

2.
00

0

Especificaciones

Tensión 24V

Aislamiento eléctrico CIII

Índice de estanqueidad IP44

Nº LED 400

Medida 2x2m

NO Empalmable -

Controlador incluido Si
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CONEXIÓN CONTROLADOR:

CONEXIÓN APP:

Descarga la APP (Android) Descarga la APP (IOS)

• El botón del mando puede activar el Bluetooth y cambiar el modo de iluminación.
• Manténgalo pulsado durante 5 segundos hasta que la luz del mando parpadee, y el color azul significa encender el Bluetooth.
• Púlselo una vez para cambiar el modo de iluminación.

1. Descargar la APP.
2. Seleccionar idioma (ingles)
3. Regístrate o utiliza una cuenta de acceso de terceros (Google).
4. “Add advice”
5. Asegúrate de que el Bluetooth está activado.
6. Mantén pulsado el botón del mando hasta que la luz indicadora parpadee en azul para encender el Bluetooth del mando.
7. Después de que el emparejamiento Bluetooth se haya realizado correctamente, puedes elegir entre configurarlo a WiFi local o conec-
tarte directamente.
• WiFi local: Haz clic en tu WiFi en la lista de búsqueda de WiFi e introduce tu contraseña y confirma.
• Conexión directa: Sigue las instrucciones de la app para conectarte al hot spot del mando en la configuración del teléfono móvil e 
introduce la contraseña. (su teléfono no tiene la función de Internet en el caso de la conexión directa). Contraseña: 12345678.
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